
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Lincat limited 
Whisby Road 

Lincoln 
LN 6   3QZ 

United Kingdom 

Datenblatt ECO prof. 6 

 Professionelle Tischfritteuse mit hoher Produktionsleistung für 
Klein- und Mittelbetriebe 

 Sicherheitsthermostat eigenbruchsicher nach aktuellen Vorschriften 

 Sicherheitsendschalter für automatisches Abschalten der Heizkörper 

 Heizkörper, Ölbehälter, Gehäuse und Deckel aus Chromnickelstahl 

 Steuerkasten aus Aluminium-Druckguss 

 Steckerfertig mit Schuko-Stecker 

 Integrierte Kabelbox 

 Pflegeleicht, da komplett zerlegbar 

 Schutzgrad IPX1 

Ausführung des Modells 

 Leistung:         3,2 kW 

 Spannung:    AC 230 V 50/60Hz 

 Absicherung:    16 A 

 Zuleitung:    L+N+PE 

 Netto-Gewicht:   5,2 kg 

 Füllmenge des Korbes: :  0,5 kg 

 Empfohlene Füllmenge je Korb: 0,35 kg  

 Stundenleistung:   6 – 7 kg tiefgekühlte Frites 
      7 – 8 kg gekühlte Frites 
  

 

Technische Daten 

 Breite (mit Griffen):   218 (254) mm 

 Tiefe:    375 mm 

 Arbeitshöhe:   295 mm 

 Ölinhalt:    4 – 5 lt. 

Abmessungen 
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