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( Ausfiihrung des Modells W

Professionelle Tischfritteuse mit einem Becken
Herausnehmbarer Olbehalter trotz Ablasshahns, somit

reinigungsfreundlich und pflegeleicht

Einfache Drehknopfsteuerung mit thermostatischer
Temperaturkontrolle +/-5%ige Genauigkeit
Hauptschalter und Heiz-Kontrollleuchte

Wahl der Temperatur stufenlos 90 bis 190°C

Heizelement mit Abtropfstellung

Schutzgrad IPX1

J

‘ Technische Daten
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Fritteusen Zentrum Deutschland

Carl-Zeiss—Strale 31

72770 Reutlingen

Tel. 07121/ 14595820

Fax: 07121/ 14595829

Mail-to: info@bluemchen-ag.eu
www.bluemchen-ag.eu

Leistung:

Spannung:
Absicherung:
Zuleitung:
Netto-Gewicht:
Fillmenge des Korbes::

Empfohlene Fillmenge je Korb:

Stundenleistung:

4,6 kW

3NAC 400 V 50/60Hz
2x10A

2L+N+PE

11,5 kg

0,75 kg

0,5 kg

12 - 14 kg tiefgek. Frites
13 - 16 kg gekiihlte Frites

~

/

( Abmessungen
e Breite: 270 mm
o Tiefe: 475 mm
e Hohe (mit Deckel zur Korbaufhang.): 300 (456) mm
e Olinhalt: 5-7lt
( Zubehor

e  Frittoil Feinfilter zur Fettreinigung




